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Gwarancja odporności na zużycie zgodnie z warunkami gwarancji. 25 lat w obszarach mieszkalnych, 5 lat 
w obszarach komercyjnych. Gwarancja zgodnie z warunkami gwarancji MeisterWerke na www.meister.pl

www.meister.pl

*  Information sur le niveau d’émis-
sion de substances volatiles dans 
l’air intérieur, présentant un risque 
de toxicité par inhalation, sur une 
échelle de classe allant de A+ 
(très faibles émissions) à C (fortes 
émissions).

Wir empfehlen die 
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Przygotowanie

Instalacja
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1000 mm

> 15° C30 – 65%

min. 48 h

< 3 mm / m

H2O-STOPH2O-STOP

CT: < 1,8CM%
CA/CAF:< 0,3CM%

CT: < 2 CM%
CA/CAF:< 0,5CM%

PVC

H2O-STOP

8 - 10 mm max. 10 × 10 m

8 - 10 mm

200 mm
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H2O-STOP
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Min. > 60kPa

Min. ≥ 75 M
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300 – 400 mm

DB 400:  > 250 mm
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Option 2

Option 1

10 mm

10 mm

Uwaga! Ciężkie zabudowy meblowe typu kuchnie, wyspy 
kuchenne, garderoby nie powinny być instalowane na podłodze 
laminowanej. Meble należy zamontować w pierwszej kolejności, 
aby uniknąć powstawania szczelin i rozchodzenia się desek.
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Instalacja w pomieszczeniach wilgotnych

Demontaż

Listwy przypodłogowe

400– 500 mm

Type W

Czyszczenie i konserwacja

www.meister.pl

< 4h


